


KEO vychádza z predstavy ktorá spojuje 

prírodu s inovatívnosťou:  Každý produkt 

KEO je vysoko funkčný pri použití, má vy-

sokú kvalitu a disponuje špecifickými vlast-

nosťami, ktoré obohacujú každý všedný deň. 

Naše požiadavky na vysokú kvalitu pokračujú 

výberom toho najlepšieho partnera pre 

produkty KEO a zaručujeme partnerstvo, 

ktoré bude vidieť.

KEO. Potešenie z vody. hornbach.sk/keo

Voda
BWT JE  Č ÍSLO 1  V ÚPRAVE VODY

bwt.com

JE NAŠÍM POSLANÍM

Vždy sme o krok napred, investujeme do výzkumu a vývoja a predstavujeme 

trvalo udržateľné bestsellery pre najrôznejšie oblasti použitia a nároky na 

kvalitu vody.  Náš prístup je samozrejme založený na trvalej udržateľnosti a 

šetrnom zachádzaniu so vzácnymi zdrojmi na našej modrej planéte



ŠPECIALISTI NA VODU
VO VŠETKÝCH OBLASTIACHPrívod teplej vody

Prívod studenej vody 
vedie cez filter BWT 
MyAQUA Soft, pre 
zachovanie filtrovanej 
vody

Prívod studenej vody 
pre nefiltrovanú vodu

Filtrovaná voda

ŠETRENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Voda vo vratných plastových flašiach neprispieva aktív-
ne k ochrane životného prostredia 

POHODLNÉ & EFEKTÍVNE
Bežná voda z vodovodu sa mení na filtrovanú vodu1 

(3 l / min.).  Nízke náklady cca 0,08 eura za liter.

DOKONALE FILTROVANÁ
Je znížený obsah chlóru vo vode, ktorý negatívne ovplyv-
ňuje jej chuť,a tiež obsah ťažkých kovov ako meď, olovo a 
nikel. 

OCHRANA PRED VODNÝM KAMEŇOM
Spoľahlivá ochrana pred vodným kameňom vďaka navia-
zaniu vápnika vo vode predlžuje životnosť vašich kuchyn-
ských spotrebičov.

INDIVIDUÁLNA TEPLOTA
Ideálne pre studené nápoje, perlivú vodu a na 
prípravu teplých nápojov. 

JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA
Integrovaná Aquastop technológia pre jednoduchú 
výmenu filtrov. Jednoducho vyskrutkujte starý filter a 
naskrutkujte nový. Odpustiť ca.3l vody.

Pri priemernej spotrebe cca 3,5 l / denne by sa mal filter vymeniť po 6 mesiacoch 
Uvedené množstvo platí pre stanovené testovacie podmienky pri 14°dKH ( nemecká tvrdosť vody )

Video k montáži a použitiu a ďalšie 
informácie nájdete na:

hornbach.sk/keohornbach.sk/keo



- VODNÝ KAMEŇ

- CHLÓR

- ŤAŽKÉ KOVY

+ HORČÍK
+ ZINOK

- VODNÝ KAMEŇ

- CHLÓR

- ŤAŽKÉ KOVY

+ HORČÍK

KOMPATIBILNÉ S 
PRODUKTAMI BWT AQA DRINK

Použitie 2 filtrov BWT MyAQUA Soft vystačí pri priemernej spot-
rebe 3,5 l / deň na 1 rok a cca 1 200 litrov filtrovanej pitnej vody. 
Okrem lepšej kvality vody sa už viac nebudete musieť naťahovať s 
ťažkými baleniami vody, a prispejete tak k znižovaniu objemu plas-
tového odpadu.
1 Pri priemernej spotrebe 3,5 l/deň v 4-člennej domácnosti.

VODA, ALE LEPŠIA !
LEPŠIA PRE VÁS I ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

=
1 200 
litrov

95% 
recyklovateľné

FILTROVANÁ
VODA

VIAC AKO LEN FILTROVANIE

My AQUA
Soft Filter

- VODNÝ KAMEŇ

- CHLÓR

- ŤAŽKÉ KOVY

HORČÍK
Mineralizovaná

Voda

ZINOK
HORČÍK

Mineralizovaná
Voda

Viac informácií na bwt.com

Jeden FILTER je ZAHRNUTÝ

V KEO MIZU  
SADE 

PET jednorazové plastové fľaše



Q:  Potrebujem filtráciu? 
A:  Voda z vodovodu podlieha prísnym kontrolám kvality, to platí ale iba po prípojku do vášho 

domu. V závislosti od potrubného systému potom môže dochádzať k znečisteniu Viac in-
formácií o kvalite vody a stupni tvrdosti (mäkká / stredne tvrdá / tvrdá) získate od svojho 
dodávateľa vody alebo hygienickej stanici.

Q:  Je inštalácia filtračného systému zložitá?
A:  Inštaláciu je možné vykonať iba niekoľkými krokmi bez potreby odborníka. Podrobný návod 

na montáž je súčasťou sady a je možné si ho pozrieť aj na adrese hornbach.sk/keo.

Q:   Akú životnosť má filter BWT MyAQUA Soft a koľko vody dokáže prefiltrovať? Kde si 
môžem dokúpiť ďalšie filtre? 

A:   Filter má životnosť cca 6 mesiacov alebo približne 600 litrov. Ďalšie filtre  si môžete 
dokúpiť v HORNBACHu a BWT.

Q:  Môžem sadu pripojiť k prietokovému ohrievaču?
A:   Nie, batériu a sadu filtrov BWT MyAQUA Soft je možné pripojiť iba na prípojku studenej 

a teplej vody.

Q:  Dokážem si sám vymeniť prázdny filter BWT MyAQUA Soft sám?
A:  Áno. Výmena filtračnej vložky BWT MyAQUA Soft je rýchla a ľahká. Vo filtračnej hlave 

BWT je integrovaná funkcia aquastop, ktorá zabraňuje úniku vody pri otvorenom roho-
vom ventile, keď nie je namontovaný žiadny filter.  Pri výmene filtra však odporúčame 
rohový ventil uzavrieť a uvoľniť tlak krátkym stlačením filtračného tlačidla na batérii.

Q:  Aké výhody prinášajú filtre?
A:  Filtre BWT MyAQUA Soft sú priamo pripojené k vášmu vodovodnému potrubiu. Vďaka 

tomu si môžete vychutnávať filtrovanú vodu kedykoľvek budete chcieť. Až 3 litre čerstvo 
prefiltrovanej vody priamo z vášho kuchynského kohútika.

Q:  S akým príslušenstvom je sada kompatibilná?
A:   Sada je kompatibilná s produktami BWT MyAqua Soft, k dispozícii sú rôzne filtre na výme-

nu alebo dokúpenie, monitor AQA a mnoho ďalšieho. Ďalšie informácie nájdete na www.
hornbach.sk alebo www.bwt.com. 

Q: Musím systém čistiť alebo nejakým spôsobom udržiavať?
A:  Ak nebudete systém používať viac ako 2 dni, je potrebné filtračný systém pred ďalším pou-

žitím prepláchnuť 4 až 5 litrami vody. Pri prerušení používania na viac ako 4 týždne odporú-
čame vymeniť filtračnú vložku BWT MyAQUA Soft.

Q:  Vyžaduje si sada prívod elektrického prúdu?
A:  Nie, nepotrebujete pripojenie k elektrickému prúdu.

Q: Aká je trvanlivosť filtrov BWT MyAQUA Soft?
A: Pokiaľ ste ešte nenamontovali filter BWT MyAQUA Soft, má neobmedzene dlhú živostnoť.

Prehľad najdôležitejších otázok:


